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3M-Matic™
 200a-I type 39600

Machine a enrubanner  
Automatische Dozensluiter

Instructions d'utilisation et pièces détachées
Gebruiksaanwijzingen en lijst van reserveonderdelen    
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Motori elettrici
B14
trifasi 
e
monofasi

Tipo di protezione
Il tipo di protezione contro i contatti accidentali e/o l’entrata di corpi estranei e contro 
l’entrata dell’acqua è espressa, a livello internazionale, da una notazione simbolica 
composta da un gruppo di 2 lettere e 2 numeri.



Caratteristiche
elettriche
generali



Motori asincroni trifase 

Motori asincroni monofase 



FORMA B 14

Dimensioni di ingombro

tolleranze















Cod. prod. 7.7.04593.00A Feb. 1998 200a-I
Type 39600





200a-I Feb. 1997 Fig. 2796





200a-I Feb. 1997 Fig. 2798

1 - 2





200a-I Feb. 1997 Fig. 2799

1

8

2

20

Type 39600





200a-I Feb. 1998 Fig. 2902/1

1

66 98 (DX)
99 (SX)





200a-I Feb. 1998 Fig. 2902/2

19









200a-I Feb. 1997 Fig.3430

OPTIONAL

6 35

18

● = 1





200a-I Dic. 1998 Fig. 3431

41





200a-I Feb. 1997 Fig. 6256
Type 39600





200a-I Set. 2000 Fig. 6257
Type 39600






